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Charakterystyka i program funkcjonalny obiektu

Obiekt parterowy w zabudowie wolnostojacej. Zadaszenie budynku
stanowi dach dwuspadowy, o nachyleniu potaci 30°. Pokrycie dachu
blachodachowka.

Budynek zaprojektowany dla potrzeb swietlicy wiejskiej W parterze
zawiera : wiatrofap, hall, szatnig, kuchnig, sal¢ gléwna, sal¢ komputerowa
oraz toalety dla mezczyzn i kobiet w tym dla niepetnosprawnych.

Charakterystyczne parametry techniczne

Zestawienie powierzchni i kubatury

e Powierzchnia zabudowy 2 154,70 m*

e Powierzchnia uzytkowa - 119,19 m*

e Kubatura - 854,94 m’
Pozostale parametry

e Maksymalna wysoko$¢ - 7,82 m

e Szerokos¢ x dugosé - 10,79 x 14,09 m

¢ Kat nachylenia dachu - 300

Calos¢ wykonana w technologii tradycyjnej murowanej, piwnice z
bloczkéw i cegly betonowej, kondygnacje nadziemne z pustakow
keramzytowych z ociepleniem lub bloczkéw z betonu komérkowego odm
400.

Ponadto na dzialce zaprojektowano wiate o konstrukcji drewnianej
do sktadowania drewna opatowego, zadaszone miejsce do gromadzenia
odpadkéw statych, drogi wewnetrzne i miejsca postojowe, ogrodzenie
budynku oraz przewidziano lokalizacje boiska trawiastego do siatkowki i
pitki nozne;j.
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_Lp.  Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. | llosci skladowe | Razem
I 1] 2 ' 3 L4 5 6
| E1 | ROBOTY ROZBIORKOWE | | \ 0,000 |
L1 0,000 o ] 0,000
[ A1 | Budynek betonowy ‘ 0,000
l I 0,000 , | 0,000
| P1 | KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wiefice) m3 ‘ 3,750
} | 0305-0200 przy grubodci plyty stropowej do 15 cm |
L 5*%*015 - m3 3,750 |
" P2 | KNR 4-04 | Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 ¢ | m3 | 10,800
‘ 103030100
| ! 5,000%2,7+0,2%4 m3 | 10,800
I _ 10 _ m3 | 0,000 |
| P3 | KNR 4-04 ' Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 10 em | m3 | ! 3,000
"  0301-0200 : . ; ' |
250,12 m3 ‘ 3,000 |
I 0 - . m3| o000
' P4 KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym | ' m3 | | 17.550
| 1103-0100 | zatadunku i wyladunku koparko-ladowarka samochodow } 1 |
! ' - samowyladowczych przez 3 samochody na zmiang robocza | . i
.t 13,75+10,8+3 Im3 | 17550
- P5 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym ' m3 | 17,550
| 1103-0500 | zatadunku i wytadunku.Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy ; ;
! | rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km 1 %
1 | Krotnosé= 3,00 ‘ ‘
: 17,55 ) - m3 17,550
A2 | utwardzenia | ‘ 0,000
' | 0,000 ‘ 0,000 |
P6 | KNR 2-31 - Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o m2 | ] 68,000
0806-0300 - wysokosci 18 cm na podsypce piaskowe;j ‘
| 4*8 m2 32,000
; | 7*3 m2 21,000
| 10*1,5 m2 15,000
0 m2 0,000 |
E2 | BUDYNEK SWIETLICY | | 0,000 |
L. o0 0,000 )
Al | Roboty ziemne ‘ 0,000
L 0,000 0,000
| P7 |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg | m2 300,000
‘ 0126-0100 spycharek.Grubos¢ warstwy do 15 cm. ;
L 20%15 o m2 300000
| P8 | KNR 2-01 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomoca | m2 300,000
y 0126-0200 spycharek.Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy ; ‘
! | Krotnosé= 3,00 ' ‘
} 300 m2 300,000
| 0 _ . m 0,000
P9 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemnymi | m3 49,708
3 0217-0300 | 0,25 m3 na odkiad. Grunt kategorii I-I1 (B.Lnr 8/96) |
‘ i 0,8*1%(13,32+9,72+13,32+3,17+0,9+3,38+0,9+3,17+4,73+1,8+4,| m3 47,520
99)
1 0,8*%1*0,735 m3 0,588
[ | 2%0,8*1 - - m3 1,600 | -
P10 | KNR 2-01 [ Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna | m3 | 4,939
' 0310-0100 do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m,ze ztozeniem urobku na |
i odklad.Grunt kategorii I-11. i
* ‘ 0,8*0,1*%(13,32+9,72+13,32+3,17+0,9+3,38+0,9+3,17+4,73+1,8+| m3 4,752 ‘
‘ 4,99) .
1 0,8*0,1*0,735 m3 0.059 |
S |2%0,8%0,1*0,8 o m3 0,128 |
P11 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3 | 22,173
1 0501-0100 odlegto$é do 3 m.Grunt kategorii I-I1I. '
0,5%(0,6+0,22)*1%(13,32+12,12+13,32+12,12+0,8*2*2) | m3 22,173
L o . m 0000
A2 T Fundamenty i §ciany fundamentowe ! - 0,000
| 0,000 \ 0,000
P12 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu zwyklegoz = m3 | 4,940 |
| 1101-0100 kruszywa naturalnego | .
‘ | 494 o ‘m3 4940 ,
P13 KNR 2-02 ' Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o szerokosci do 0,6 ~ m3 10,692
| 1 0202-0100 m. i

Kosztorys wykonano w SEKO 6.2
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[L i Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie Im. I Tlosci sktadowe Razem
1 2 | 3 | 4 | 5 6
; 1 0,6%0,3%(13,32+9,72+13,32+3,17+0,9+3,38+0,9+3,17+4,73+1,8+| m3 I 10,692 |
499 I
P14 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o objetosei do 0,8 m3 | 0,528
| 0204-0100 ' m3. ?
j 5 1 0,8%0,6%0,3 ' m3 | 0,144
L B 2*0,8*0,8*0,3 B o | m3 | 0,384
P15 W KNR 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m i stosunku m3 0,368
‘ | 0208-0300 | deskowanego obwodu do przekroju do 12 m/m2.
l 2¥%1,15%0,4*0,4 m3 0,368
I R [ B =— - m3 0,000 | -
| P16 | KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkéw i t | ' 0,380
‘ 0290-0201 budowli pretami stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 ‘
mm.
| 10,38 - - t | 0,380
P17 | KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t | | 0,059
0290-0100 budowli pretami stalowymi okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm. | [
N 0,059 Sl t | 0,059 B i
P18 | KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i t 0,228
o 10290-0202 budowli pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi fi 16 mm i
| W'I.QRSZC | |
o oas . o S 0,228
P19 | KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej i m3 13,627
0101-0600 l
1 0,25*1,15%(12,35+(0,25+9,95+0,25)+12,35+3,42+0,9+3,61+0,9+  m3 | 13,627 |
| 13,17+0,25) | |
J 0 : i | m3 | 0,000 |
P20  KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe petne z cegiet budowlanych pelnych o grubosci ‘ m2 | | 56,983
i 0126-0100 | 1/4 cegly ‘ ‘ |
| 1\77 _ | 1,15%(13,15+10,7+13,15+3,13+0,9+4,45+0,9+3,17) m2 56,983
A3 Izolacje fundamentéw T 0,000
L | 0,000 L 0,000
i P21 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy smotowej na | m2 30,100
: | 0604-0200 ‘ lepiku na goraco,taw fundamentowych betonowych.Roztwér i
i |  asfaltowy do gruntowania. ‘ |
‘ ICI,S"10,692/(0,6"0,3) m2 | 29,700
!‘ ‘ 0,5%0,8 | m2 0,400 |
Y S | - - . | m2 | 0,000 |
| P22 ! KNR 2-02 | 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu m2 | 56,983
i | 0603-0900 . asfaltowego.Pierwsza warstwa. ‘
1 . 56,983 ‘ , o o m2 56,983
| P23 | KNR 2-02 ' Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe,z roztworu ['m2 | 56,983
0603-1000 . asfaltowego.Kazda nastgpna warstwa. l ;
L1 56,983 - S . lm2 156,983 ]
' P24  KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z piyt m2 i ‘ 54,508
- 0609-0800 | styropianowych na lepiku bez siatki metalowej.Roztwor asfaltowy |
| | do gruntowania.
. e - ‘ m2 54,508
| Ad | | Podklady | 5 0,000
. 1 0,000 | . 0,000 _
| P25 | KNR 2-01 ' Zasypywanie wykopéw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 | m3 | 39,692
| 0230-0100 ‘ kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglos¢ do 10 m. Grunt | ‘
. kategorii I-I11 (B.Lnr 8/96) ' ‘ |
‘ L (0,184+0,15)*%(7,45%4,42+5,45%5,53+5,75%9.95) | m3 139,692 .
‘ P26 KNR 2-02 - Podkiady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu zwyklego z ' m3 12,028
| 1101-0100 | kruszywa naturalnego |
} 1 0,1%(7,45*4,42+5,45%5,53+5,75%9,95) m3 | 12,028
(ST, S 0 . m3 0,000
AS Sciany konstrukeyjne , | 0,000
| | 0,000 | 0,000
| P27 | KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw "Alfa,o | m2 | 31,185
‘ 101070500 | wysokosci do 4,5 m i grubosci 24 cm. - ANALOGIA - pustak | |
| ‘ | keramzytowy 25x50x22 ¢m | ‘ *
| (4,4242+5,53)*3 m2 | 35,850 |
= \__ | =(1,5%2,15+1,2*1,2) lm2 | -4,665 |
P28 KNR-10-27 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow [ m2 | I 125,050
| 0160-0500  ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust). $ciany o \
1 ‘ wysokosci do 4,5 m i grubosci 44 cm- ANALOGIA- pustak ‘
| - keramzytowy MONOLITplus
F \ | (13,19%2+(10,79-2%0,42)43, 17+0,9+3,61+0,9+3,17)*3 | m2 ‘ 144,240

Kosztorys wykonano w SEKO 6.2
OWEOB "Promocja” Sp. z 0.0.



_Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie _Jm. | llosci skladowe Razem
N 3 el s T 6
_ T _ ~(1,8*1,5%4+1,2%1,5%2+0,9%1,5+1,6*2,15) | m2 | -19,190 |
| P29 KNR 2-02 ' Wymurowanie stupéw i filarkéw migdzyokiennych prostokatnych ' m . 6.000
' - 0118-0300 z cegiet budowlanych petnych,na zaprawie wapiennej lub |
| | cementowo-wapiennej,o wym.1 1/2x1 1/2 cegly ;
L 6000 - _lm 6000 _
P30 | KNR 2-02 ' Otwory na okna (bez nadprozy) w $cianach o grubodci 1 cegly,z szt 8.000
 0126:0100 | cegiet pojedyficzych,bloczkéw i pustakéw. L |
L 18,000 S o s | 8.000 ,
P31 KNR 2-02 JrOtwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w ‘ szt. | 2.000
: ‘ 0126-0200 | Scianach o grubosci 1 cegly,z cegiet pojedyficzych,bloczkéw i |
‘ | pustakow. | |
I 12,000 - s 2,000 J
| P32 | KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych. m ‘ 48,500
101260500 | |
. 12,25%3%4 m 27,000 |
| | 1,5%3%2 ‘ m | 9,000
‘ | 1,25%3 m | 3.750
| | 1.75%3+1,75%2 m 8,750
e I 0,000
| P33 | KNR 2-02 - Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m i stosunku | m3 ' 0,118
| 0208-0100 ' deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2.- ANALOGIA - i ‘
w ' | zabetonowanie stupéw z klinkieru ' ‘
‘ | 2#3%0,14%0,14 \ m3 0,118
S 0 . m3 10,000
| A6 ' Kominy ‘ I 0,000
L | | 0,000 0,000 -
' P34 | KNR 2-02 | Kanaly wentylacyjne z pustakw betonowych na 1 m kanatu, -3 | m 7.500
‘ | 0122-0700 ‘ kanalowy ‘ ‘ w
| ___las . m 7,500 |
| P35 KNR 2-02  Kanaly wentylacyjne z pustakow betonowych na | m kanahu. - 2 { m 7,500
' ‘ 0122-0700 | kanatowy '
R . m 7,500 —
| P36 | KNR 2-02 Kanaty spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych na 1 m ' 'm | 7,500
| 0122-0500 | kanatu, - 3 kanatowy | ‘
| 15 ) i m 7,500 |
. P37 | KNR 2-02 | Obmurowanie przewoddw kominowych i wentylacyjnych ponad | m3 T | 0,688
! | 0122-0100 | dachem z cegly klinkierowej | |
! analogia | ‘
o | 2%(0,52+0,51)*1,7%0,08 m3 0.280
Ll 2%085+0,65)*1,7*%008 . om3 | 0408
P38 | KNR 2-02 ' Reezne spoinowanie $cian zaprawa cementowa barwiong | m2 | 8,500
| | 0923-0200 [ i
R 10,68/0,08 S — ] m2 | 8,500 |
| P39 | KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw,o Sredniej grubosci m2 | 0,782
| 0219:0500 plyty 7 em |
I 1 S - 1 |
[ A | Wiefice zelbetowe | 0,000
|| 0,000 | 0,000
| P40 ! KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe,o stosunku dtugosci deskowanego ' m3 | | 0,842
! 0210-0300 l‘ obwodu do przekroju belki do 12 m/m2. | =
: L | 0,38%0,3*(1,88+3,63+1,88) - 'm3 | 0842
P41 | KNR 2-02 | Wieice monolityczne na $cianach zewnetrznych,o szerokosci 25 ‘ m3 ! | 14912
102121200 | em. | .
I‘ 0,25"'0,25"‘(12,35+9,95+12,35+3,]7+0,9+3,6I+0,9+3,17) | m3 | 2,900 |
| | 0,25%0,25+(4,42+2+5,53) ) | m3 12,012
| P42 | KNR 2-02 ' Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i | t 0,207
0290-0201 | budowli pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi fi od 8-14 i :
mm, {
| ‘l 4"(12,35+9,95+12,35+3,17+0,9+3.61+0,9+3,17)"0,888"0,001 | t 0,165
[ i 4%(4,42+2+5,53)*0,888*0,001 RN 0,042
| P43 | KNR 2-02  Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i “ t | 0,203 |
; 10290-0100 | budowli pretami stalowymi okragtymi, gtadkimi fi do 7 mm. r | ,
\ - ~1(233/0,25)*0,98*0,222*0,001 - Lt | 0203
| A8 | Stolarka zewnetrzna | ‘ 0,000
. 0,000 | 0,000 |
| P44 |KNR-W2-02 | Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni = m2 | | 1,350
- 1018-0300 | do 1,5 m2,montowane przy pomocy kotew elastycznych
L1  J13s e o . | m2 | 1,350
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 3
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| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie ‘ Jm | llosci sk}adowe Razem
1 | 2| 3 - ' 6 d
- P45 KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowago PCW o pow1erzchm : r 14.400
{ | 1018-0401 ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy lacznikéw rozporowych ‘ | ‘
| ‘ 1,8%1,5%4+1,2*1,5%2 m2 14,400 |
| ‘ 0 ) B 0,000 |
| P46 | KNR 2-02 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad } szt. # 7.000
| 0129-0200 1 m. - ‘
| 7,000 - J sat. 7,000
| P47 NNRNKB | Okna typu "FAKRO"wylaz kominiarski kp ‘ i 1,000
| | 2-02U
‘ | 1027-0100 } |
| | 1 kpl | 1,000 )
| P48 NNRNKB - Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownik6éw aluminiowych z | m2 1 ‘ 3,360
202U ‘ przekladka termiczna systemu PI 50 (Orgbud W-wa) | | ‘
, - 1026-0600 ‘
T - o m2 3,360
A9 | ' Dach - konstrukcja z pokryciem | 0,000
L 0,000 F : 0,000 -
| P49 | KNR 2-02 | Murlaty, przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2, z tarcicy | m3 0.434
| 0406-0200 | nasyconej. ‘ ‘ :
0,12%0,12%11,59*2 | m3 | 0,334
1 0,12%0,12%3,46*2 | m3 | 0,100 | ,
PSO | KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconc_] Dachy o | m2 | ' 213,641
‘ | 0405-0500 rozpigtosei 13,50 m. '
‘ ‘ 2%7,96*12 ' m2 | 191,040
L] 2%0,5%(5,56+2,78)*2.71 m2 | 22,601
| P51 KNR 2-02 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gome i platwie,o | m3 0,306
! | 0406-0500  diugosci ponad 3 m,przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2. |
; | 10,22*%0,18%4,5 m3 | 0,178:
‘ | | 0,16%0,08*5*2 m3 | 0,128 |
\ ! - J m3 | o
‘ ' KNR 2-02 | Konstrukc_;e dachowe z tarcicy nasyconej,kroklewkj,przekréj | m3 | 0,829
‘ ‘ 0409-0100 | poprzeczny drewna do 180 cm?2. ‘ ; ‘
; 0,16*0,08*1,2*27%2 | m3 | 0,829
S —— | - FER o o m3 | 0,000 |
| A | Pokrycie dachu ‘T | 0,000
| | 0,000 | \ 0,000 | )
' P53 | KNR 2-02 Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna warstwa. | m2 ‘ ‘ 4,490
| 0616-0100 }
- 449 _ ,  lm2 } 4,490
| P54 | KNR-I 0-15 - Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii zbrojonej | m2 | 213,641
‘ | 0517-0100 ‘
[ 213,641 ) - - m2 | 213,641
i P55  KNR-I10-15 | Impregnacja,przycigcie i przybicie kontrlat i lat m2 | ‘ 213,641
0517-0200 ‘=
' 213,641 | m2 213,641 ,
' P56 | KNR-10-15  Pokrycie dachéw blachodachéwka w arkuszach powlekang m2 ‘ ‘ 213,641
j 0519-0200 \ poliestrem.Blachodachéwka o wymiarach modutu fali 18,33x35,0
| cm ‘ |
| | 213,641 o m2 ! 213,641 |
| P57 | KNR 10-15 ' UlOZcme gasioréw z blachy tloczonej powlekanej.Gasiory | m | 17,090
0521-0100 ' ukladane na dachu krytym blachodachéwkg o szerokosci modutu
fali do 18,33 cm ,
. 11,59455 - | 'm 17,090 |
All  Obrobki blacharskie ﬂ ' 0,000
| 0,000 ‘ 0000
P58 | KNR 2-02 - Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25 cm, z blachy | m2 i | 5,988
0506-0200 ‘ ocynkowane;j. |
| | | 5,3%0,5*2 m2 | 5,300 |
| | 2%(0,52+0,51)*1,7%0,08 m2 | 0,280
L | 2%(0,85+0,65)*1,7%0,08 \ m2 0,408
| PS9 | KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm przy szerokodci  m2 ‘ 6,756
! 0506-0100 w rozwinigciu do 25 cm. | ‘
I 243,240,28 | m2 | 1,792 |
2+3,07%0,28 'm2 | 1,719 |
! 11 ,59+0,28 ' m2 3,245
- ' | m2 | 0,000 |
| P60 } KNR-W 2-02 ‘ Rynny dachowe z PCV pélokragte o srednicy 125 mm lqczone na| m | | 23,730
‘ 0524-0100 uszczelki ' '
| 11,5943,0743+343,07 m | 23,730 |
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| Lp. | Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Tlosci skiadowe Razem
(11 2 p—— B S I N W | 6
| 0 , ) Tm | 0,000 ;
- P61 T KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $rednicy 110 mm z polichlorku winylu =~ m i ‘ 14,600
| 0531-0400 | | ;
R | 3,65%4 | m | 14,600 |
P62 | KNR-W 2-02 | Leje spustowe do rynien dachowych z PCV laczonych na | szt. | 4,000
| 0524-0300 | uszezelki . |
i 14 = szt | 4,000 |
| P63 | KNR 2-02 | Nasady wentylacyjne z blachy ocynkowanej o grubosci 0,60 ‘ szt. 2,000
| 0513-0300 | mm.grednicy wlotu do 45 cm,
L lae00 o ek 2000
| A12 | Scianki dzialowe | ‘ 0,000
.‘ 1 0,000 ' 0,000 e
| P64 | KNR 2-02 ‘ Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub m2 62,830
[ 0121-0300 gazobetonowych.o grubosci 12 ¢cm.
! | 3%(2,4+1,5+3,3+0,12+2,13+2,1 142,25+0,12+1,05+0,12+3,16+3, | m2 73,080
‘ 1 05+3,05) = |
|| |-1%2,05%s 0000 e m2 | -10250)
| Al3 | Tynki i okladziny wewnetrzne - 0,000
| 0,000 , 1 0,000 o
| P65 | KNR 2-02 | Tynki zwykle 11l kategorii,cian i stupow, wykonywane recznie. ‘ m2 279.576
| | 0803-0300 | |
‘ ‘ | 2%(1,68+2,1 1)*3,1-1,6*2,1-1,1*2,05 - m2 ! 17,883 |
2%(5,75+2,11)*3,1-1¥2,05%5-1,5*2,05 - m2 35,407
L | 2%(3,3+1,38)*3,1-0,9%2,05 | m2 27,171 |
\2*(4,65+4,55)*3,1-1'2,05-1,8‘1,5 | m2 | 52,290
| (T45+9,95+5,4545,5342+4,42)*3,1-1,5%2,05-3°1,8°1,5-1,2*1,5 | m2 | 94,905
{ ‘ | 2%(3,15+3,05)*3,1-1%2,05-1,2*1,2-0,6*3,05 | m2 33,120 |
| | 2%(1,05+3,05)*1 m2 8,200
' | ‘2*(3,05+2,25)*1 | m2 | 10,600
I N e o m 0,000 | ,
P66 | KNR 2-02 ‘ Tynki zwykte II1 i IV kategorii,osciezy o szerokosci 15 cm i | m2 | 1,740
| F 0810-0500 powierzchni otwor6w ponad 3 m2,wykonywane recznie. ‘ |
1 | 0,3%(2,1+1,6+2,1) - |ma 1,740 |
! P67 | KNR 2-02 ' GladZ gipsowa jednowarstwowa,na $cianach z elementéw | m2 ’ 281,317
{ 0815-0300  prefabrykowanych i betonéw wylewanych. | }
| | | 279,577+1,74 m2 | 281,317
[ - o o _m2 | 0,000
' P68  KNR 2-02 J[ Konstrukcje rusztow z pojedynczych ksztaltownikow metalowych = m2 ‘ ' 119,190
| 2007-0300 | pod okiadziny z ptyt gipsowych,na stropach 1 \
| 119,19 ‘ _ m2 | 119,19
| P69 | KNR 2-02 ‘ Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny mineralnej | m2 —! 119,190
! | 0613-0300 | z ptyt uktadanych na sucho.Jedna warstwa, (
S N £ 1 1 U R _ o m2 19190
| P70 | KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe poziome,z welny mineralnej  m2 | ‘ 119,190
J 0613-0400 z plyt uktadanych na sucho.Kazda nastgpna warstwa. | ;
. 119,19 = - o m2 119,190 )
| P71 [KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 | 119,190
} 1 0606-0200 szerokiej,obiektéw ziemnych,zbiornikow,basen6w itp.
119,19 - | m2 | 119,190 | )
| P72 | KNR 2-02 ‘ Okladziny pojedyricze z plyt gipsowo-kartonowych,grubosci 12,5T m2 T | 119,190
I 2006-0401 mm,na stropach na gotowym ruszcie. |
‘ I ¢ ] !11727‘ 119,190 '
W KNR 2-02 ' Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm,na klej metoda | m2 | | 37,300
|0829-0900 | kombinowana (B.Lnr 8/96) I | ,
| 2%(3,05+2,25)*2,1-1%2,01 m2 20,250 |
\ | 2%(1,0543,05)%2,1-1%2 ' m2 15,220
- 0,6*3,05 e _ |m2 1,830
| A14 Posadzki parteru | ‘ ' 0,000
| 0,000 | | 0,000 |
P74 |KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome | m2 | 119,190
1 | 0606-0100 podposadzkowe,z folii polietylenowej szerokiej 1
L ‘ 119,19 - w_’_mg, 119,190
' P75 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt m2 | 21,700
' 1 0609-0300 styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna . 1
| 1 warstwa, ‘
| 21,7 __m2 21,70
| P76 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej | m2 ’ 119,190
| 1102-0200 | grubosci 20 mm, zatartej na gladko. ‘ i
! | 1 119,19 | m2 | 119,190 |
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| Lp. Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilosci sktadowe | Razem
(1 2 : 3 a7 5 6
P77  KNR 2-02 | Warstwy wyrownaweze pod posadzki,z zaprawy ' m2 86,800
| | 1102-0300 cementowej,dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm. i
| | ! Krotnosé= 3,00 ! i {
I 86,8 - , ' m2 | 86,800 |
| P78 ‘ KNR-W 2-02 } Doptata za zbrojenie posadzki cementowej siatka stalowa | m2 | 100,300
1116-0700 [ :
L 11003 , - - | m2 100,300 | ,
AlS +  Stolarka wewngtrzna ' ‘ 0,000
| 0,000 | 0,000 |
| P79 | KNNR 2 i Ofcieznice drewniane wykoficzone ‘ m2 | 15.960
11040200 |
[ [ 1*2;1*5 m2 10,500
‘ 1 1,5%2,1 m2 3,150 |
(. JL21 . . m2 | 2310
| P80 | KNNR 2 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne, fabrycznie ‘ m2 ‘ 14,145
| | 1103-0100 | wykoficzone
, | | 0,9*2,05%5 m2 9,225
' 1#2,05 ’ m2 2,050
P L 1,4*2,05 I m2 2,870 | |
- Al6 ‘ | Malowanie i tapety _ 0,000
0,000 | | 0,000
P81 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow wewngtrznych | m2 | 281,317
| ' 1505-0100 | gladkich farba emulsyjng "Polinit". | \
‘ \ 281,317 m2 281,317
[ 0 ) m2 0,000
| P82 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanic z gruntowaniem plyt gipsowych m2 119,190
1 1505-0500 spoinowych szpachlowanych, farba emulsyjng "Polinit". !
19,19 - m2 119,190
A17 Elewacja | 0,000
| 0,000 * 0,000 _
P83 KNR 2-02 Tynlu zwykde I kategorii wykonane recznie,na $cianach ptaskich m2 | 146,027
' 0902-0100 | i powierzchniach poziomych,balkonéw, loggii. ‘
b o | 2%(13,19+10,78+0,9)*3,32-4%1,8+1,5-2%1,2*1,5-0,9*1,5-1,6*2, 1 | m2 ‘ 146,027 | -
| P84 | KNR-10-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda m2 140,051
f 2611-0200 lekka-mokra,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS |
| ‘ UNI-GRUNT |
L] B 140,051 o ' m2 140,051
| P85 \ KNR-I 0-23 | Natozenie na podioze podk!adowcj masy tynkamk:ej m2 | 140,051
i 10932-0100 |
. | | 140,051 | m2 140,051
= a .0 — o Im2 0,000
- P86 | KNR-I 0-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku ‘ m2 | 140,051
‘ | 0932-0200 mineral ATLAS CERMIT DR 30 grub.3 mm,na §cianach |
| plask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym ‘
| ‘ ‘ podiozu ‘ i
140,051 _om2 140051 | _
| P87 | 'KNR 2-02 | Rgczne licowanie $cian plytkami klinkierowymi,o wymiarach 25 ' m2 | 14,922
; | 0921-0200  x6.m, | §
| | _12%(13,19+10,78+0,9)*0,3 _ Im2 | 14,922 ‘ .
- P88 | KNR 2-02 Reczne licowanie odciezy ptylkamn klmklerowyrm ] wynuarach m2 22,900
109210400 | 25x6em, | -
' | 1 (0,38+0,12)*(2*1,75+1,8)*4 | m2 | 10,600 |
‘ | (0,38+0,12)%(2*1,75+1,2)%2 m2 | 4,700
’ | (0,38+0,12)*(2%1,75+0,9)*2 ‘ m2 4,400
} (0,38+0,12)%(2%2,4+1,6) ) % 3,200 | -
| P89 | KNR 2-22 | Podsufitki drewniane z desek o grubosci 19 mm Tmz 29,426
| | 0602-0200 :
i | 1,88*4.45 ' m2 ‘ 8,366
L 0,6*8*4+0,3*3,1%2 lm2 | 21,060 |
' P90 | KNR 4-01 Impregnacja grzybobé_]cza desek i plyt metoda dwukrotnego ' m2 | ' 102,280
| 0627-0300 smarowama preparatami solowymi \ ‘
102,28 m2 | 102,280 _ !
| P91 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 | m3 | ' 2,307
0202-0100 m. ‘ |
i 1 1 0,3%0,3%(7,2+5,7+0,5+4,78+4,45+3) m3 | 2,307 |
I N '] . o m 10,000 .
| P92 | KNR 2-02 §cumy zelbetowe tukowe o grubosci 12 cm,wysokosci do 6 m. m2 | 25,997
| | 0207-0500 i ‘
| \ 1,5*1+0,5%(1,1+1,66)*5,7#2+0,5*1,66+4,78+1.66 | m2 25,997
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Lp. | Podstawa

Opis, lokalizacja i wyliczenie | m. | Ilosci sktadowe Razem
N N N R T a 5 6
R e e 1) - - ' m2 | 0,000 | |
P93 KNR 2-02 | Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian zelbetowych | m2 | | 25,997
| 1 0207-0700 | Krotnosé= 3,00 |
25997 i ) |m2 25,997
! P94 ‘ KNR 2-02 ' Schody zelbetowe,stopnie betonowe zewnetrzne i wewngtrzne na =~ m3 | 1,306
‘ | 0218-0100 gotowym podiozu ‘ ‘
| | | 4,45"’1,88"‘0,12+0,5‘0,35*0,15*2,6—!—0,75*2,6*0,12 - m3 1,306
A [ A -1 | 0000 ,
| P95 | KNR 2-01 I Reczne zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach m3 | ' 10,321
| 0320-0100 pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-1.5 i
| | it kategorii I-I1. | |
| | 1,5%7,2%0,4-+1,5%4,78*0,4+1,76*4,45%0.4 ‘ m3 10,321
I I [ - - _ Im3 0,000 ]
| P96 | KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na | m2 | 25,802
- [0502:0100  podsypee piaskowej z wypelnicniem spoin piaskiem | ;
w | [ 10,321/0,4 m2 ‘ 25,802
[ - _m2 0,000 _
I P97 ' KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm | m2 28,480
| 1118-0800 \ ukladanych na klej metoda zwykla (B.Lnr 8/96) | |
| 2848 _ o lm | 28,480 | ,
P98 | KNR 2-02 | Okladziny schodéw z plytek na klej uktadanych metoda | m2 ‘ 2,680
1121-0500 | kombinowang o wymiarach 30x30 cm (B.L.nr 8/96) \ ‘ i
A R T m2 2,680
|A18 Instalacje sanitarne - wod.-kan. | ! 0,000
| 0,000 L 0,000 ]
' P99 | KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej = szt. 4,000
| 0333-0900 | 0 grubosci 1 cegly 1 ‘
; (4000 N | szt | 4,000 |
P100 KNR 4-01 \ Zasypanie wykop6éw z przerzutem ziemi na odleglos¢ do3mi | m3 ' 1,000
| 0105-0200 | ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii 111 | |
. 00 T | m3| 1,000 7
J‘ P101 KNR-W 2-15 | Rurociag z PVC kanalizacyjny o §rednicy 160 mm o pofaczeniach ; m | 7.500
| 0203-0400 weiskowych w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw ‘ F
! 12,545 m 7,500
L o o m 0,000
'P102 | KNR-W 2-15 ‘ Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztaltek ] pode | ‘ 2,000
1 0211-0300 | PVC kanalizacyjnych o $rednicy 110 mm o polaczeniach jsc. ‘
‘ | weiskowych
o 2 pode | 2,000
o _oulesrans | R e - . S— | jse. | |
[P103 ‘ KNR-W 2-15  Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztalttek ] ode i | 3,000
' 0211-0200 | PVC kanalizacyjnych o srednicy 75 mm o potaczeniach [ jsc. |
{ | | weiskowych ! ;
' 3 pode | 3,000
I R B . e | )
P1041 KNR 2-15 Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, [ m | I 8.000
| | 0205-0400 | potgczenie metoda weiskowa, $rednica rur 110 mm ! ! ‘
- s o o Im 8000
'P105 KNR 2-15 | Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, | m 1 5,000
. 1 0205-0300 potaczenie metoda weiskowa, $rednica rur 75 mm : |
L[ 25425 . m| 5000
'P106 | KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | szt ‘ 2,000
1 0221-0201 (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | ‘
W - - [sm | 2,000
[P107 | KNR 2-15  Ustgp z puczka z tworzywa sztucznego "dolnopluk” | kpl | 2,000
| 10224-0200 !
‘ 2 - L kpl | 2,000
'P108 | KNR 2-15 Zlewozmywak stalowy na szafce | szt. | 1,000
02200501 | |
| ] 1,000 jsg L 11,000 |
| P109 | KNR 2-15 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojaca o $rednicy | szt. 1 3,000
| (01150200 | nominalnej 15 mm | | 1
- 13000 _ s 3,000
|P110 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur polipropylenowych o potaczeniach m 1,000
i 0111-0300 | zgrzewanych,Srednicy zewnetrznej 32 mm,na $cianach w |
“ ' budynkach mieszkalnych ‘
| 1 - | m 1,000
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‘L—p— Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm.  Tlosci skiadowe Razem
1] 2 3 0 | 6
'P111 | KNR-W 2-15 Ruromqgl zrur pohpropylenowych o pola,czcmach m | 11,500
\ 0111-0100 | zgrzewanych,sredmcy zewngtrznej 20 mm,na $cianach w j | |
‘ budynkach mieszkalnych I | !
| 3,5+242 ''m 7,500
I - 2%1%2 m | 4,000 |
|P112 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe proste o sredmcy nominalnej 32 mm,instalacji ‘ szt, | 1.000
‘ | 0132-0410 | wodociggowych z rur z polipropylenu
| | 1,000 szt | 1,000
P! l3 KNR-W 2-15 | Zawory prz.eIotowe proste o $rednicy nommalnej 15 mm mstalacjl \ szt. | 2,000
‘ 0132-0110 wodociagowych z rur z polipropylenu z wezykami do ustgpu
‘ 2 o szt 2,000
[P1 14 KNR-W 2-15 ‘ Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci | kpl | . 3.000
0143-0100 ' 150 dm3 - analogia - przeptywowy podgrewacz elektryczny 8 KWw| !
I 13 | kpl| 3,000
P115 KNR-W2-15 | Analogla Elektryczne przeplywowe podgrzewacze wody | sat. | | 3,000
0137-0200 uZytkoweJ
iiiii | szt. | 3,000 |
PI 16 | KNR-W 2-15 ‘ Zawory wodne czerpalne,mosi¢zne o Srednicy nommalneJ 15 mm | szt | 1,000
! | 0135-0100
b 1,000 | szt | 1,000
P117 KNR-W 2-15 | Dodatki za pode] Scia doplywowc do zawor6w szt. | 1.000
| 0116-0100 | czerpalnych,baterii, mieszaczy, hydrant6w itp.,w rurociagach z |
| PVC.o potaczeniu sztywnym,srednicy zewngtrznej 20 mm |
| szt. 1,000 |
ol ]o 0 ) | szt. 0,000 |
P118 | KNR-W 2-15 Plukanic ir msw,lacp wodocnagowej w budynkach memlcszkalnych | m 3 11,500
\ 0128-0200 | } |
Ll | 11,5 m 11,500
|[P119 | KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodocmgowych ZTUrz pollpropy]enu ‘ m | ‘ 11,500
' 0127-0301 o srednicy do 63 mm,w budynkach niemieszkalnych : ' |
! [11,5 I'm ‘ 11,500
| ! 0 - - | m | 0,000 |
A19 | Ogrzewanie ‘ ‘ i 0,000
B 0,000 | 0,000 '
'P120 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5 m3. m3 1,008
‘ 0203-0100
: 3*0,4%0,7%1,2 m3 1,008
L B |0 | m3 0,000
P121 KNR 2-17 ‘ Podstawy amortyzacyjnc pod wcntylatory pmrmemowe 0s szt. 3.000
? ' 1 0213-0300 | $rednicy otworu ssacego do 800 mm
= 3000 S s ‘ B 3,000 .
‘ 122 KNR 5-08 ' Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych do 5 kg szt. | 6,000
| 1 0701-1100 przykrecanych. Montaz na $cianach, do czterech mocowar | |
| . 6,000 . | szt | 6,000
'P123| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej = szt. 6,000
‘ | 0333-1000 | o grubosci 1 1/2 cegly
L 16,000 - sat | 6,000
'P124 | KNR-W 2-15 | Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18 mm,o m | 21,000
| 0405-0400 potaczeniach lutowanych,na $cianach w budynkach \ |
. | 6*3,5 'm 21,000 |
i | 0 i NSRS ) | . 0,000 | i
[P125 | Dostawa, montaz i rozruch ukladéw klimatyzacyjnych | kpl 2.000
; | | KALKULACJA | | inwerterowych z pompa ciepta |
‘ WLASNA ‘ ‘ ‘
N [ 12,000 | kpl | 2,000 |
P126 Dostawa, montaz i rozruch uktadéw klimatyzacyjnych kpl | 1.000
KALKULACJA | inwerterowych z pompa ciepla i
; WLASNA | |
| | 1,000 Ckpl | 1,000
| A20 | Instalacje elektryczne | | 0,000
: 10,000 | ! 0,000
P127 KNNR 5 | Montaz konstrukeji wsporczych dla przytaczy. Stojak montowany | ' \ 1.000
0802-0100 na dachu ‘
11,000 szt. 1,000 o
P128 | KNR 5-08 \ Przygotowame podloza ceglanego do zabudowania aparatow | szt. | 1,000
i | 0401-0400 | posiadajacych do 4 otworéw mocujacych. Kucie reczne pod Sruby ‘
| | | kotwowe |
I 000 B | s | 1,000

Kosztorys wykonano w SEKO 6.2
OWEOB "Promocja" Sp. z 0.0.



| Lp. | Podstawa CTp}s, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilo$ci sktadowe | ~ Razem
[ 1 | 2 3 | 4 5 i 6
P129 KNR-W 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg | szt. \ 1,000
! | 0404-0100  wraz z konstrukcja. Mocowanie konstrukcji przez zabetonowanie |
1 | | w gotowych otworach !
| | 1,000 - szt. | 1,000 |
'P130| KNR 5-08 | Szyna zaciskowa szt. | - 1,000
04030100 |
L _ 11,000 - sz ~ 1,000
|P131 KNR 5-08 - Wylacznik réznicowo-pradowy 3-faz 30mA szt. 5.000
 0311-1600 | ‘ |
. i | 5,000 . o lsm | 5,000
|P132| KNR 5-08 | Wytacznik instalacyjny nadmiarowy B 6-16 A | szt. | 21,000
' 0311-0100 ‘ I
21000 o e 21,000 )
iP133TI(NR 5-08 ' Rozlacznik instalacyjny FR 103 63A | szt | | 1,000
| 0311-0100 . Y
L |00 N N | sa | 1,000 3
'P134 | KNR 5-08 | Przekaznik zmierzchowy | szt | 1.000
| 0311-0100 |
. e —— o sa 1000
P135 | KNR 5-08 ' Ochronnik przeciwprzepieciowy szt 4,000
0311-0100 |
L 4 e | 4,000
[P136 | KNR 5-08 | Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm ukiadane p.t. w podiozu | m | 5,000
0107-0400 ' réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | |
L _ s o Lmo 5000
'P137| KNR 5-08 Przewody kabelkowe weiagane do rur. Przewody w powloce m 7,000
. | 0207-0400  olowianej i ostonie polwinitowej, taczny przekréj zyt do 10Cu |
| | mm2 l i
L 17 : _Im 7,000
P138 | KNR 5-08 | Montaz koficowek przez zaciskanie. Przekroj zyt do 16 mm2 | szt i 8,000
i 0814-0200 ‘ ‘ '
[ O | | s | 8,000 -
| P139 ' KNR 5-08 | Podiaczenie przewod6w pojedynczych w izolacji polwinitowej ' szt. | 8,000
| | 0812-0400 | pod zaciski lub bolce. Przekréj zyt do 16 mm?2
(S N I - = | szt 8,000 —
[P140 | KNR 5-08 | Przygotowanie podloza ceglanego pod oprawy kpl 25,000
! 0502-0600 | odwietleniowe-przykrecane. Mocowanie na kotkach kotwiacych, |
‘ ! | cztery mocowania |
L1 |25 . ‘ kpl | 25,000 )
‘ P141 KNR 5-08 ' Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy szt. | 11,000
|  0511-0900 st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem |
! | metalowym,przykrecanych 4x20 W koricowych z podtaczeniem ‘
* T ”_‘_II o - , szt. | 11,000 | -
‘ P142 | KNR 5-08 ' Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy | szt. ‘ 5,000
‘ | 0511-0200 ‘ st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem ‘ ‘ ‘
| | : ;neta.low.,pmqu'qcanych 1x20W,przelotowych z podtaczeniem ‘ | e
— | —— | SZL | 2 | .
[P143 | KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy ‘ szt. | ' 3.000
i 0511-0400 st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem ‘ !
‘ ‘ | metalowym,zawieszanych 2x20W,przelotowych z podtaczeniem ; ‘
I 3,000 s 3,000
.‘ P144 'w KNR 5-08 ‘ Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy szt. Jr 2,000
| ‘ 0511-1400 | st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem
‘ | metalowym,przykrecanych 2x40W przelotowych z podtaczen. ‘
_ ' 2 | sat. 2,000 -
[P145 } KNR 5-08 ' Montaz na gotowym podlozu opraw oéwietleniowych zarowych, | szt. | 4,000
| 0504-0800 ‘ bryzgoodpornych, strugoodpornych, przykrecanych, |
\ ‘ | przelotowych z podtaczeniem
L 14 ) st. | 4000
|P146 | KNNR 5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie szt. } | 60,000
‘ 0301-1300 ‘ osprzgtu przez przykrecenie z wykonaniem otworéw w plycie ‘ :
izolacyjnej | |
60 | ez | 0000
‘ P147 | KNR 5-08 ' Montaz na gotowym podlozu puszek podtynkowych bakelitowych | szt. 36,000 '
1 0302-0100 0 $rednicy do 60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement ‘ .
) 136 . szt | 36,000 ]
'P148 | KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych | szt. | : 22,000
| 0302-0200 | 0 $rednicy do 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 ! ;
| | mm2 mocowane na.gips-cement |
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i L_p_ _ Podstawa | ~ Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. | llodci skltadowe Razem
LIl _ 2 f 3 . - - B
‘ | |22 7 N — sat. | 22,000
"i5149] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzywa | szt. | 22,000
| 0306-0100 | sztucznego natynkowo-wtynkowych do 2,5 mm2 przykrecanych o |
| i ‘ 3 wylotach. Przekroj przewodu do 2,5 mm2,wtynkowy ! ‘
: | |22 - _|sa | 22,000
P150 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podlozu tacznikéw podtynkowych szt. | 3,000
| 0307-0200 jednobiegunowych w puszce instalacyjnej : |
| 13 ) szt. | 3,000
'P151 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw podtynkowych szt. | 3,000
| 0307-0300 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej E
L 13 - I g | 3.000 |
IP152 TKNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznik6w podtynkowych szt. | ’ 5.000
‘ | 0307-0400 krzyzowych dwubiegunowych w puszce instalacyjnej ‘
_— _ 5 o s 5000
|P153 | KNR 5-08 | Montaz do gotowego podoza gniazd wtyczkowych szt. ‘ 13.000
' 0309-0600 bryzgoszezelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych ‘
| i | 16A/2,5mm2 z podlaczeniem 1
| 3 i —— s 13,000 -
‘ P154 KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych w szt. ! 13,000
0309—0300 | puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem |
o 13 B s | 13,000
P P155 | KNR 5-08 Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych metalowych z | szt. 1,000
| 0309-1400 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obciazalnosé 63 | :
\ - amper przewodu o przekroju do 16 mm2 f -
Y 11,000 o szw 1,000 |
i P156 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukladane p.t.w m i 180,000
| 0210-0200 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Laczny przekr6j zyt do I
‘ 12Cu,20A1 mm2,podioze rézne od betonu ‘
‘ 180 m 180,000
| P 0 | m | 0,000
'P157 KNR 5-08 Pmcwody kabelkowe w izolacji po]wmltowej ukladane p.t.w | m | 200,000
0210-0100 | gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Laczny przekréj zyt do '
‘ - 6Cu,12A1 mm2,podioze rézne od betonu i
] 200 | m | 200,000 B
P158 | KNR 5-08 { Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w m | 10,000
‘ 1 0210-0100  gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Laczny przekr6j zyt do |
| | 6Cu,12A1 mm2,podloze rézne od betonu ‘
' [10 - m | 10,000 |
| P]59 'KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w m 14,000 |
‘ | 0210-0300 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.L.aczny przekr6j zyt do
‘ 24Cu 40A1 mm2,podtoze réine od betonu ‘
14 7 m ) 14,000 | )
P160 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w m ‘ 25,000
‘ 0210-0100 gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Laczny przekroj zyt do
6Cu,12A1 mm2,podioze rézne od betonu
- |25 m 25,000 | .
‘ P161  KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw prqtowych w gruncne kategorrl m 36.000
‘ 0614-0200 11 ‘
| — 136,000 N 36,000 | -
P162 ‘ KNR 5-08 | Ukladanie bednarki uziemiajacej w budynkar,h w cmgach m 18,000
1 0602-0100 | poziomych. Bednarka o przekroju do 120 mm2 na wspornikach
‘ mocowanych na drewnie i ‘
| B |18 - m 18,000 | )
P163 | KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw o dhugosci do 1 cegly w szt. | 30,000
1003-0700 $cianach lub stropach dla rur o $rednicy do 40 mm
| I = 30 - ) N szt. 30,000 |
| P164 | KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego niskiego napigcia. | pomi ‘ 18.000
: | 1301-0100  Obwdd o ilosci faz - 1 ar ‘
' 18 | pomi ‘ 18,000 |
| - ar N uh
| P165 | KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia.  pomi | 2,000
| 1301-0200 Obwdd o ilodci faz - 3 ar
l | 2 pomi 2,000 :
P166 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne szt. | 1,000
‘ | 1304-0100 " lub robocze, pomiar pierwszy I‘ i
l . [iT | sm. | 1,000 |
P167 | KNNR 5 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy | szt | i 54,000
| 1304-0500
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_EQ | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Tlosci skladowe Razem
1 2 ‘ —_ 3 a4 5 6
| ] 3 54 B | mﬁ 54,000 |
|P168 KNNR 5 Badania i pomiary skutecznodci zerowania za kazdy nastepny | szt | 54,000
| - 1304-0600 | pomiar
I R , S | sat. | 54,000 )
'P169 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania. Pierwsza proba  préb | | 5,000
| | 1305-0100 dziatania wylacznika roznicowopradowego a
L B préb | 5,000
' N | - . ) - ,
|P170 | KNNR 5 | Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacii odgromowe;j. m 68.000
' 0605-0200 ‘ Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0,60 m | ‘
1 | w guncie kategorii I11
I I I ) _m | 68,000 )
(P171 ' KNNR 5 - Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji odgromowe;. .om | 36,000
| | 0605-0800 I Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w
. | guncie kategorii [11
[ % - | m 36,000 o
‘ P172 | KNNR 5 | Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw | szt. | | 4,000
I ‘ 0611-0300 | wyréwnawczych. Pret o érednicy do 10 mm, spaw wykonany w
: ‘ | wykopie ‘ ‘
I ¥ 4 ) s 4,000
‘P173 | KNNR 5 | Laczenie przewod6w instalacji odgromowej lub przewodow | szt. 4,000
; | 0611-1100 - wyréwnawczych. Pret o érednicy do 10 mm, spaw wykonany na i ‘
' dachu ‘
L1 4 o | szt | 4,000
|P174 TKNNR 5  Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome z pretow m | ‘ 64,000
' 0601-0500  stalowych ocynkowanych |
! 64 ' m 64,000
| E3 | | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 0,000 |
0000 - - N 0,000 |
' Al | Drogi wewngtrzne i miejsca postojowe ‘ | 0,000
0,000 . | 0,000 | .
{P175 ; KNR 2-01 | Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 | m3 ‘ 126,000
1 0229-0100 ' KM mas ziemnych na odlegtosé do 10 m. Grunt kategorii I-11 !
o ' (B.Lnr 8/96) .
; 28,000%5,5*0,4 m3 | 61,600
. 7%23+0,4 m3 | 64,400
- 0 - , | m3 0,000 |
'P176| KNR2-31 | Rowki pod krawgzniki i lawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 ‘ m | 119,000
0401-0100 ' em. Kategoria gruntu I-I1
| | 5,5+5,5+7,545,5+ 145,541 145,5+5+4,5+1+428+4,5+29 m 119,000
| o7 - .  Im| 10,000
{P177 " KNR 2-31 | Lawy betonowe pod krawezniki zwykte m3 —! | 4,760
| 0402-0300 : | i |
N 4760 : " | m3 4,760
I P178 KNR 2-31 ' Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubosé | m2 | ' 250,750
| | 0114-0100 warstwy po zageszczeniu 20 cm | |
g ‘ 28*4,5 | m2 | 126,000
| 1%23+7,5%5,5+11%5.5 m2 124,750 |
| | 10 ) - I m2 | ~ 0,000 B
|P179 KNR 2-31 ‘ Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie | m2 | 250,750
| 1 0104-0100 ' reczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
| | 250,75 m2 | 250,750 |
.o o : _lm2 | o000
P180  KNR-10-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm | m2 I 250,750
! 0317-0100 ‘ typu:10,na podsypce cementowo-piaskowej gruboéci 50 mmz | |
| | wypetnieniem spoin zaprawa cementowa | | 7
4 125075 . om2 | 250,750 ‘
| A2 | Chodniki i dojscia piesze i ‘ 5 0,000
\ 0,000 ! 0,000
P181 | KNR 2-01 Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 m3 | ‘ 7,125
1 0229-0100 KM mas ziemnych na odlegto$é¢ do 10 m. Grunt kategorii I-II ‘ |
| ‘ | (B.Lnr 8/96) ' .
L | 0.3%2%240,3*1,2%5+2,585,5403 m3 7,125 | ,
| P182 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie | m2 | [ 23,750
| 0104-0100 | reczne. Grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm ‘
| 712503 m2 | 23,750
\ Pllgrr KNR 2-31 %bmm betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m ‘ 27,000
. | 0407-0300 'z wypelnieniem spoin piaskiem |
\ | 2%2%2+5%244,5%2 m 27,000
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_Lp. | Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilodci sktadowe | _Razem
2 4 0 00 3 T4l s 6
e e - _/m |  0000]
|P184 | KNR-I 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2 23,750
‘ i 0321-0100 ‘ typu:40,na podsypce cementowo-piaskowej grubosci SOmmz |
} ' wypelnieniem spoin piaskiem .
I S % - , m2 | 23750 _
| A3 Przylgcze kanalizacji sanitarnej. ‘ | 0,000
-‘ | 0,000 0,000 |
| P185 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa km 0,026
1 0120-0300 | rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym, - | |
‘ | 0,001%(4,5+17,5+2,5+1) | tm 0.026
R 0 N . | km J( 0,000
P186 | KNR 2-01 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3 22,950
1 0217-0100 [ 0,15 m3 na odktad. Grunt kategorii I-I1 (B.Lnr 8/96) \
\ ! 1,5%(4,5+17,5+2,5+1)*0,6 m3 | 22,950 |
I R [ N I _ |m3 | 0,000 N
/P187 | KNR 2-18  Podloza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich | m2 15,300
0501-0200 | |
' 25,5%0,6 m2 15,300
I o - P ) S ) )
'P188 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach [ ' m3 | 2,295
i 1 0320-0100  pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-1.5 |
L m.Grunt kategorii I-I1. L i
! | 25,5%0,6*0,15 | m3 2,295
L o o lm 0,000
[P189  KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach | m3 | | 18,360
0320-0100 - pionowych,giebokosé wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-1,5 | ‘ |
‘ - m.Grunt kategorii I-I1. | ‘
| | 25,5%1,2%0,6 - m3 18,360
I e o m3 0,000
[P190 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki | m3 | 20,655
i | 0236-0100  kategorii I-11I (B.Lnr 8/96) i I
) B 18362295 - o= e _ | m3 | 20,655 | o
'P191 ‘ KNR 2-18  Podtaczenia instalacji do sieci wodociagowych. Przylacze | m 1,000
| 0907-0300 ’ wodociagowe z rur ci$nieniowych PE, 1aczonych metoda ‘
\ | ‘ zgrzewania o $rednicy zewnetrznej 110 mm ‘ :
L 1,000 . _ o m | 1,000
IP192 | KNR 2-01 | Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt m2 ! 38,250
1 | 0505-0100 | kategorii [-I11. ‘ ‘ |
-l lssms e o m2 38,250
P193TKNR-W 2-18 ‘ Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewngtrznej 160 ‘ m | 25.500
0408-0200 ' mm faczonych na weisk- Rury lite SN-8, SDR 34 |
|_, 1 less 0 T . im 25,500
IP194 | KNR-W 2-18 I Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o Srednicy 315-425 | szt. 3,000
i ‘ 0517-0101 - mm z zamknigciem stozkiem betonowym,kineta z PE i pokrywa
| | zeliwng na stozek betonowy ‘ -
L 3.000 szt 3000 ,
‘ PIQS‘TKN'R 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 | m3 | 26,730
0205-0400 | z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na \ i
| odl.do 1 km. Grunt kategorii 111 (B.Lnr 8/96) ‘
L 12,7%5,5%1.8 m3 26,730 |
L R L T - 0,000 ,
PI9% KNR2-02  Plyty fundamentowe zelbetowe.-plyta dociazajaca m3 | | 1.875
| | | |
| 0205-0100 ' i
| 1 0,25%1,5*5 m3 1,875 |
A N _om3 0000
'P197 | KNR-W 2-18  Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315-425 | szt. | | 1,000
| 0517-0101 mm z zamknigciem stozkiem betonowym,kineta z PE i pokrywa, ‘ ‘
: i Zeliwng na stozek betonowy - ANALOGIA - zbiornik | .
! | bezodpltywowy |
. 1,000 | s o0
|P198 | KNR-W 2-18 | Prba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $rednicy l prob | \ 1,000
! ' 0706-0200 . nominalnej 200 mm | a ‘
L 1,000 J prob | 1,000
T N —| p— e o b Bl B
' P199 | KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 | m3 | 19,855
‘ 0230-0100 | kW/75 KM. Przemieszezenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt |
. | | kategorii I-II1 (B.Lnr 8/96) ‘ ‘
‘ a 26,73-5-1,875 ‘ m3 | 19,855 |
e 0 - lm3] 0,000
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_Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. ! llosci sktadowe | Razem
L 1 | 2 ' 3 . 4 ] | 6
'P200 ' KNR 2-01 | Zageszezenie nasypéw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki m3 1‘ 19,855
| 1 0236-0100 kategorii I-11I (B.1.nr 8/96) |
—_— 19,855 ) — o om3 | 19,855 |
| A4 | | Przylacze wodociggowe | ' 0,000
| ' 0,000 | 0,000 -
P201 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa km | \ 0,027
‘ 0120-0300 rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym. | 1
i | 0,001*(1,5+14,35+11,5) km | 0,027
L 0 km 0,000
P202 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3 ‘ 23,100
| 10217-0200 | 0,15 m3 na odklad. Grunt kategorii I1I (B.Lnr 8/96) , !
‘ (1,5+14,5+11,5)*0,6*1.4 m3 | 23,100
I R [ —— m3 . 0000 ,
'P203 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i ' 'm3 . 3,300
| 0317-0500 | kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub |
| wyciagiem rgcz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
| 27,5%0,640.2 m | 3,300
e - o m 0,000
| P204 | KNR 2-18 ' Podloza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich m2 1,650
\ 105010100 | :
! i | 27,5%0,6*0,1 m2 1,650 |
. 0 N B m2 0,000
| P205 | KNR 2-01 | Rgczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach | m3 1,650
i | 0320-0100 ‘ pionowych,glgbokosé wykopu do 1,5 m i szeroko$é 0,8-1,5 | .
| m.Grunt kategorii I-I1. |
. 27.5%0,6%0,1 m3 1,650
' ‘ 0 I B | m3 ~ 0,000
| P206 | KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykop6éw liniowych m2 ‘ 82,500
‘ 0322-0700 szer.do Im i gigb.do 3m palami szatunkowymi/wypraskami/w
w 1 gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat. ITI-IV
! | _127,5%2*1,5 _ ) | m2 82,500
'P207 KNR 2-01 Regczne zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach m3 | 21,450
' 0320-0500 pionowych,gl¢bokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokosé 0,8-1,5 -
| ! m.Grunt kategorii [TI-1V, ‘
L 27,5%0,6*1,3 m3 21450
I 0 _ m3d | 0000
P208 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki m3 ‘ 21,450
1 0236-0100 kategorii I-1II (B.Lor 8/96) \ }
‘ 2145 B m3 | 21,450 |
P209  KNR 2-01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt m2 | 33,000
105050100 Kategorii I-II. ; .
i 27,5%1,2 m2 | 33,000
'P210 KNR-W 2-18 | Montaz nawiertki zintegrowanej z zasuwa na istn. sieci szt. | 1,000
| 0802-0200 wodociggowej DN-110 nawiertka NWZ 100/1+1/2" ‘
‘ AN Jl,ooo ) szt | 1,000
'P211 ‘ KNR 2-28 i Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami zamocowanymi na | kpl ‘ 1,000
| 0315-0200 | stupku betonowym ’ 1 |
- | | 1,000 ) - kpl | 1,000
‘ P212 l KNR 2-18 Montaz obudowy i skrzynki ulicznej zasuwy, anlogia ér. 50mm kpl ‘ 1,000
| 0305-0100 ‘
| 1,000 p— kpl | 1,000
IP213 | KNR-W 2-18  Przylacze wodociagowego z rur cinieniowych PE o $rednicy 32 m ‘ 27,500
i | 0808-0100 - mm faczonych metodg zgrzewania czotowego - ANALOGIA w
1 | 27,5 ) o m 27,500 | )
P214 KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach ‘ m | 1,000
|0105-0300 | gwintowanych,srednicy nominalnej 25 mm,na Scianach w . |
| | budynkach mieszkalnych |
i ‘ | 1,000 ) o m 1,000 |
P215 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy . 1| 1,000
1012240200 | skrzydetkowych,w rurociagach stalowych,o érednicy nominalnej |
| | 20 mm obsadzonych na uchwytach ‘
. 1,000 kpl | 1000
‘ P216 KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe,o érednicy nominalnej 20 ' kpl | \ 1,000 |
! 0140-0200 ‘ mm z zaworami zaporowymi grzybkowymi,zeliwnymi |
.y 1000 , _ kpl| 1,000
'P217 KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne przelotowe i zawrotne instal. wodocia. z rur stal. = szt. 1,000
‘ | 0130-0202 | zZaw6r o $r. nomin. 20 mm - zaw6r antyskazeniowy | 1
L 1,000 , - N szt | 1,000
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 13

OWEOB "Promocja” Sp. z 0.0.



| Lp. | Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | llosci sktadowe ~ Razem
[ 1] 2 3 | 4 | 5 6
|P218 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw | szt | 3.000
1 0115-0100 czerpalnych,baterii,mieszaczy.hydrantéw itp.,w rurociagach i |
stalowych,o potaczeniu sztywnym,$rednicy nominalnej 15 mm | |
3,000 | szt 3,000 |
'P219 KNR-W 2-15  Zawory wodne czerpalne,mosigzne o $rednicy nominalnej 15 mm | szt. 3.000
i 0135-0100 f
' 3,000 szt | 3,000 |
i P220 KNR-W 2-18 ‘ Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu | préb 1,000
' 1 0704-0100 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o érednicy nominalnej 90-110 | a
| 1 |t .
i 1,000 ' préb 1,000
a
| P22 WKNR W2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o $rednicy | 200 1,000
l 10707-0100  nominalnej do 150 mm
| ‘ 1,000 | 200 ; 1,000 |
L _ P————E T T ,
| A5 | Wiaty drewniane | | 0,000
. ‘ 0,000 ' i 0,000 | -
P222 KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt : 4,000
‘ ‘ 0312-0900 glebokosci do 1,0 m.Grunt kategorii I-11. l
R 4 | sa | 4,000 |
P223  KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5 m3. m3 ' 0,294
| | 0203-0100 ‘ |
- 0,35*0,35*0,6*4 m3 | 0,294 |
0 — o lm3 0000
P224 KNR 2-02 Konstrukeje dachowe z tarcicy nasyconej,podwaliny krotkie,o m3 | | 0.115
0407-0100 ' dtugosci ponad 2 m,przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2. !
0,12*0,12%2%4 ‘m3 | 0115
P225 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy goéme i platwie,o | m3 0,061
0406-0300 dtugosci do 3 m,przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm?2.
| o 0,12%0,12%2,12*2 - |m3 | 0,061 | )
P226 | KNR 2-02 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykle o m3 * 0,093
| 0408-0300 | dlugosci do 4,5 m,przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2. ‘ i
L |0,14%0,07*1,58*3%2 I m3 0,093
| P227 | KNR 2-02 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconcj,miecze i m3 | 0,037
; I 0408-0100 | zastrzaty,przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2. I
| | | 0,12%0,12%1,3*2 m3 ‘ 0,037
A [0 . om3 | 0,000 o
(P228 | KNR 2-02 | Konstrukgje dachowe z tarcicy nasyconej, kleszcze,przekroj m3 | 0,185
| 0408-0200 poprzeczny drewna do 180 cm2. |
i 1 0,14%025%265*%2 N . 'm3 | 018
i P229 | KNR 2-02 ' Ofacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 | m2 | | 6,699
- 0410-0400 mm o rozstawie at ponad 24 cm. | ‘
| 2,000%1,58*2,12 - m2 | 6,699 |
P230 | KNR-I 0-15 Pokrycie dachéw blachodach6wka w arkuszach powlekang m2 ‘ 6,699
| 0519-0200 poliestrem. Blachodach6wka o wymiarach modutu fali 18,33x35,0 ‘
cm \
| 6,699 - | m | 6,699
P231 KNR-I0-15 Ulozenie gasioréw z blachy tloczonej powlekanej.Gasiory m | 2,120
0521-0100 ukladane na dachu krytym blachodachéwka o szerokosci modutu ‘
fali do 18,33 cm ‘
A | 2,12 . m 2,120 -
| P232 | KNR 2-02 Roéime obroébki z blachy z cynku,grubosei 0,55 mm przy m2 1,920
‘ | 0507-0200 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm. w
1 12%2%1,6%0,3 S om2 1,920 )
| P233 ‘ KNR 2-02 | Ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,50 m,na stupkach stalowych o ‘ m ‘ 107.000
| 1804-1100 rozstawie 2,10 m z rur o $rednicy 70 mm,obsadzonych w betonie. | } ;
‘ | 107,000 m | 107,000
‘ P234 | KNR 2-25 Budowa furtek wejsciowych z lat niestruganych ze stupkami z rur | m2 ‘ 3,750
| 0316-0300 | |
: 3,75 .  m2 | 3,750
A6 Ogrodzenia ‘ 1 0,000
' 10,000 0,000
‘ P235 | KNR 2-02 Ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,50 m,na stupkach stalowych o m ‘ ‘ 107,000
1804-1100 - rozstawie 2,10 m z rur o $rednicy 70 mm,obsadzonych w betonie. | ‘
! | 107,000 m | 107,000 | o
P236 ‘ KNR 2-25 ‘ Budowa furtek wejscmwych z lat niestruganych ze stupkami z rur | m2 | 3,750
1 0316-0300 1
L l37s ) i  m2 3,750
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| Lp. | Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm.  Ilosci sktadowe Razem |
1 | 2 ‘ 3 4 | 5 | 6
E4 | [ BOISKA 1 TERENY ZIELONE | | 0,000 |
[ 1 | 0,000 pe——— ‘ 0,000
P237 | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu m3 i 9,014
E 0101-0100 $mieci.Zebranie i ztozenie zanieczyszczef w pryzmy |
| (15*17-10,79*13,19)*0,08 m3 | 9,014
f . - 0 . m3 | 0,000 |
| P238 | KNR 2-21 Koszenie chwastéw i jednorocznych samosiew6w na terenie m2 | | 3000.000
‘ 10112-0100 niezadrzewionym
60,000*50 | m2 3000,000
o ) . |m2 0.000 ,
P239 | KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 | 9.014
| 0101-0400 $mieci. Wywoz zanieczyszezen samochodami na odleglosé do 1,0
| | km | \
| 9014 _ m3 | 9014
|P240 | KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. | m2 | 1736.625
| 0401-0400 Grunt kat.I-1I
‘ [ | 14,000%24 m2 ‘ 336,000
w | 28*46 m2 | 1288,000 |
| 19,01/0,08 m2 112,625
Ll 0 - - . m 0,000 | 7
inz. J ermak
UPRA BUDOWLANE
do projektpivania i kiergwania
robotami budgwlanymi bez ograniczer
W specjainoscy onstrukeyjno-budowlanej
nr387/G POO?iDS/Gd/ZOOQ
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